
Verwalten von Digitalfunkgeräten und Sicherheitskarten in FLORIX 
 
 
Anlegen des Funkgerätes 
 
Da über die Importfunktion nur ein geringer Teil der benötigten Daten eingelesen 
werden kann, müssen die meisten Felder noch manuell eingegeben werden. 
Wir empfehlen deshalb zunächst ein „Musterfunkgerät“ anzulegen. 
 

1. Im Modul Technik -> Funktechnik mit der Schaltfläche „Neues Funkgerät“ ein 
neues Funkgerät anlegen (siehe Abb. 1) 

 
2. Erforderliche Angaben im Register „Stamm“ (siehe Abb. 1) 

(bitte immer Auswahlfenster verwenden) 
a. Art (HRT, MRT, FRT) 
b. Typ (MTM800 FuG, MTP830 FuG, MTP850 FuG und MTP850 Ex) 
c. Identifikation (wenn möglich Seriennummer voranstellen) 
d. Hersteller (Fa. Motorola) 
e. Kennung (Feuerwehr zuordnen) 
 

3. Im Feld Bezeichnung bitte folgende Angaben aufnehmen 
a. Die Angaben aus dem elektronischen Lieferschein „Fr. Software-

Funkt.“, bzw. aus dem Laufzettel „Freigeschaltete Soft-ware-
Funktionalität“ (z.B. „GPS“, „Man Down“, „DMO Repeater Mode“) 

 
4. Die anderen Felder entsprechend den eigenen Vorgaben füllen 
 
5. Erforderliche Angaben im Register „Funkgerät“ (siehe Abb. 2) 

(bitte immer Auswahlfenster verwenden) 
a. Codeplug 

 
Nach Eingabe dieser Daten kann man eine Vervielfältigung der Funkgeräte-
karteikarten in gewünschter Zahl über die Schaltfläche „Kopieren“ herstellen. 
 
Nach der Vervielfältigung müssen folgende Angaben angepasst werden. 
(Diese Angaben können aus dem Laufzettel des Gerätes entnommen werden) 
 

1. Erforderliche Angaben im Register „Funkgerät“ (siehe Abb. 2) 
a. Sende/Empf-Seriennr. (z.B. 890TNL9224) 
b. TEI (immer 15stellig, z.B. 000148220525880) 
c. Codeplug (falls unterschiedlich zur Mustereingabe) 
 

2. Zuordnung der BOS-Sicherheitskarte (siehe Abb. 3) 
 
(Hier versende ich eine Exceltabelle, damit die Zuordnung zwischen Kartennummer 
und Rufname hergestellt werden kann)  
 
Die Felder „Bedienteil-Seriennr.“ und „FMS-HA Seriennummer“ dürfen bis zur 
weiteren Klärung nicht belegt werden. 
 



Zur Erfassung steht von Seiten des Servicepoint Digitalfunk ein Handscanner 
(Honeywell MS5145 Eclipse für USB) zur Ausleihe zur Verfügung. 
Weitere Hinweise 
 

- Die Zuordnung der BOS-Sicherheitskarten kann zurzeit nur unter der „Admin“-
Anmeldung durchgeführt werden 

 
- Die OPTA sollte den Funktionen der Fahrzeugbesatzung folgendermaßen 

zugewiesen werden: 
 

Rufname x-xy-11 Fahrzeugführer/ Gruppenführer  (Kennfarbe weiß) 
Rufname x-xy-12 Maschinist/ Fahrer    (Kennfarbe braun) 
Rufname x-xy-13 Angriffstrupp    (Kennfarbe rot) 
Rufname x-xy-14 Wassertrupp    (Kennfarbe blau) 
Rufname x-xy-15 Schlauchtrupp    (Kennfarbe gelb) 
Rufname x-xy-16 Melder 
Rufname x-xy-17 z.b.V 
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